










文件版本：2022年11月    第二版
Mini圆形金属浴 说明书
型号：MiniJ-300
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6装箱单
	序号
	内容
	型号
	数量

	1
	圆形金属浴
	[bookmark: _GoBack]MiniJ-300
	1台

	2
	操作手册
	
	1份

	3
	出厂检验报告
	
	1份

	4
	合格证
	
	1份

	5
	保修卡
	
	1份

	6
	六角螺丝刀
	2.5
	1个









前言[Foreword ]
感谢购置圆形mini金属浴。本用户手册包含仪器功能和操作过程等，为了确保正确安全的使用仪器，在操作仪器前请仔细阅读手册。请妥善保存手册，以便碰到问题时快速阅读。



开箱检查 [Check]
用户第一次打开仪器包装箱时，请对照装箱单检查仪器和配件，若发现仪器或配件错误、配件不齐或是不正常，请与销售商或生产商联系。



[bookmark: _Toc120612902][bookmark: _Toc89355756]重要说明
1. [bookmark: _Toc89355757][bookmark: _Toc120612903]重要的安全操作信息
用户在安全操作仪器之前需要对仪器是如何工作的有一个完整的了解。用户在运行仪器之前，请仔细阅读这本手册。
[image: ]禁止任何人在阅读手册之前操作仪器。如果不按照说明书上的提示进行操作，仪器在运行时造成意外伤害，并且可能发生电击事故。请仔细阅读以下安全提示和指导，并实施其中所有的防范措施。
2. [bookmark: _Toc89355758][bookmark: _Toc120612904]安全
在操作、维护和修理本仪器的所有过程，须遵守下面的基本安全防范措施。如果不遵守这些措施或本手册其它地方指出的警告，可能影响到仪器提供的保护及仪器的预期使用范围。
[image: ]本仪器是符合 GB9706.1 标准的I 类 B型普通设备。本仪器是室内使用的产品。
在操作本仪器前请认真阅读本操作手册，否则可能会造成人身伤害。
只有[image: ]在如何安装使用电器设备方面受过培训合格的检验人员才能操作此仪器。
工作时，请穿戴个人防护工装服装，以免可能以下事项引发危险：
身体、头发、衣服等被烫伤

操作人员不要试图打开或维修仪器，这样做会使您失去保修资格，也可能会受到电击。如需修理，由本公司负责维修。
第五章  故障分析与处理
	序号
	故障现象
	原因分析
	处理方法

	1
	打开电源开关后显示屏不亮
	电源未接通
	检查电源并接通

	
	
	开关损坏
	调换开关

	
	
	其它
	与供应商或厂家联络

	2
	温度显示与实际温度严重不符
	传感器损坏或加热管损坏
	与供应商或厂家联系

	3
	不加热
	温度传感器损坏
	与供应商或厂家联系

	
	
	加热膜损坏
	

	4
	按键不起作用
	按键损坏
	与供应商或厂家联系









[bookmark: _Toc120612905]第四章  操作指南
[bookmark: _Toc120612906][bookmark: _Toc89355769]1. 参数设置
1）打开电源开关，显示屏进入参数设置界面，并伴随“嘀”的声音。
0000

上边 LED 显示屏显示温度。
下边 LED 显示屏显示时间。00:00

2）温度值调整
用户短按TEMP.的━或者╋键，来调整预设转速值，长按TEMP.的━或者╋键 2 秒以上，可以快速调整温度。按 Start/Stop 确认并运行。
3）定时值调整
用户短按TIME的━或者╋键，来调整预设定时值，长按 TIME的━或者╋键 2 秒以上，可以快速调整温度。按 Start/Stop 确认并运行。
注意：TIME 显示“00:00”意味着程序会始终保持运行状态，除非断电或者用户手动停止仪器运行。





[image: ]在连接电源之前，要确保电源的电压与仪器所要求的电压一致。并确保电源插座的额定负载不小于仪器的要求。
[image: ]如果电源线破损,必须更换.更换时必须用相同类型和规格的电源线代替。本仪器使用时电源线上不要压任何东西。不要将电源线置于人员走动的地方。

电源线插拔时一定要手持插头。插头插入时应确保插头完全插入插座，拔出插头时不要硬拉电源线。

[image: ]本仪器应放在湿度低、灰尘少并远离水源和避免阳光及强光源直射的地方，室内应通风良好，无腐蚀性气体或强磁场干扰、远离暖气、炉子以及其它一切热源。不要将仪器安放在潮湿或灰尘较多的地方。
[image: ]停止工作时应关闭电源，长时间不使用本仪器时，应拔下电源插头，并用软布或塑料纸覆盖仪器以防止灰尘进入。

在下列情况下，应立即将仪器的电源插头从电源插座上拔掉，并与供应商联系或请经过培训的维修人员进行处理：
·有液体落进仪器内部：
[image: ]·仪器经雨淋或水浇：
·仪器工作不正常，特别是有任何不正常的声音或气味出现；
·仪器掉落或外壳受损：
·仪器功能有明显变化。






[bookmark: _Toc120612907]第一章  简介
圆形mini金属浴是采用微电脑控制和半导体制冷技术制造的一款恒温金属浴产品，仪器可配置多种模块，可广泛应用于样品的保存、各种酶的保存和反应、核酸和蛋白质的变性处理、PCR 反应、电泳的预变性和血清凝固等。



本产品具有以下特点：
·仪器升温速度快、加热均匀、控温准确、稳定性高；
·内置温度偏差功能，自动故障检测及蜂鸣器报警功能；
·内置超温保护装置，使用安全可靠，延长机器使用寿命；
·产品设计紧凑而严密，占用的空间范围小，透明机盖方便观察；
·多种圆形模块适用于不同试管，模块可拆卸，便于清洁与消毒。





5）启动与停止
 
在运行过程中，长按 Start/Stop 键 2 秒以上，程序停止运行，退回参数配置界面。
注意：仪器运行过程中，参数不可以更改，如需要更改，长按 Start/Stop 使其停止，再更改参数按 Start/Stop 键运行.






















[bookmark: _Toc120612908]第三章  基本操作说明
本章主要介绍本仪器的结构，操作面板的功能，以及在开机前的准备工作。首次使用本仪器时，在开机前应首先熟悉本章内容。
1. [bookmark: _Toc89355766][bookmark: _Toc120612909]结构示意 
[image: ec6e4581ec35802ce3460ce38f4dbb3]










2. [bookmark: _Toc89355767][bookmark: _Toc120612910]操作面板与按键简介

[image: 9648be90e3bb27d58ccfe2fe8889178]







[bookmark: _Toc120612911]第二章  特性
[bookmark: _Toc89355763][bookmark: _Toc120612912]1. 正常工作条件
使用环境温度：5℃～30℃
相对湿度：≤70%
使用电源：AC100～240V 
[bookmark: _Toc89355764][bookmark: _Toc120612913]2. 基本参数和性能
	参数和性能

	控温范围
	室温 +5℃～100℃

	升温时间
	≤ 10 分钟 ( 从 20℃ 升至 100℃ )

	控温精度
	± 0.3℃

	温度稳定性 @40℃
	± 0.3℃

	温度稳定性 @100℃
	± 0.3℃

	定时时间
	0～99h59m(0代表无限长)

	最大功率
	180W

	电源
	AC100～240V 50/60Hz

	外形尺寸（W*D*H）
	190x160x130mm

	净重
	1.6kg





7
3. [bookmark: _Toc89355759][bookmark: _Toc120612914]仪器维护
本仪器应定期用干净软布清洗模块。
本仪器表面如有污迹，可用软布沾清洁膏清洗。
[bookmark: _Toc120612915][bookmark: _Toc89355760]4. 售后服务
a）保修内容
本仪器自交货之日起 1 个月内，对因材料和制造方面的缺陷引起的故障，本公司将负责保换。
本仪器自交货之日起 24 个月内，对因材料和制造方面的缺陷引起的故障提供保修。在保修期内，本公司将对被证明是有缺陷的仪器有选择地进行修理或更换。
保修的产品必须由用户送至本公司确定的维修部门。对于仪器从用户送往维修部门的运费由用户自行支付。本公司承担将仪器返回用户的运费。
对于保修期外的修理，本公司将适当收取维修的成本费用。
b）保修范围
上述保修不适合于因用户使用维护不当、在不符合要求的条件下使用、未经授权擅自维修或改装而引起的损坏。

	按键名称
	定义

	Start/Stop
	启动/停止键，短按启动运行，长按 2 秒以上停止运行。

	TIME:-+
	时间值调整键，-键调低，+键调高。

	TEMP.:-+
	温度值调整键，-键调低，+键调高。

	37℃/95℃
	快捷键 快速调温至37℃/95℃



8
image1.png




image2.png




image3.png




image4.png




